
Informació general

Fitxa Nº: 40 Tecnologia: Electrooxidació

Tipologia: Procesament fracció líquida

Objectiu:

TRL: 4 Status: Consolidada Compleixitat: Alta

Entrades: Productes:

Altres sortides:

Consums

Energia: Alta Aigua: No aplica Reactius: Alta

Eficiència:

Economics

Inversió: Operació:

Punts forts: Punts febles:

Altres:

Tren de tecnologies:

Alta eliminació de DQO i conversió de nitrogen a nitrogen 

amoniacal;

Alta reducció de compostos orgànics recalcitrants (fenols)

Potencial risc d'emissions d'amoníac degut a la 

conversión a nitrogen orgànic;

Possible formació de compostos orgànics clorats en 

aquells processos d'oxidació indirecta, i contaminació pels 

metalls afegits;

La matèria orgànica coloidal pot produir interferències;

És important el material usat per a l'ànode. Principalment, els materials més típics inclouen carboni vitri, Tu/RuO2, 

Ti/Pt-Ir, fibra de carbó, MnO2, Pt-carbon negro, carbó porós amb filtre d'acer inoxidable i carboni vitri reticulat

1. Separació per premsat -> Electrocoagulació -> Electrooxidació;

Oxidació de components orgànics, metalls, etc., en l'ànode d'un reactor electroquímic mitjançant l'aplicació d'un 

corrent elèctric extern

Corrent d'aigua d'altres processos (separació per premsat -

> electrocoagulació -> Electrooxidació
Aigua tractada

-

Electrooxidació combinat amb electrocoagulació: Reducció del nitrogen total en un 99.9%; Reducció del nitrogen amoniacal un 

99.9%; Reducció de DQO un 99.3%

No disponible
Aigües residuals d'almàsseres: €0.22-1.12/kg DQO 

Minimal Wastewater SL: €1.9/m
3 (purí de porc)

Tecnologies valorització de biomassa en 
nutrients
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