
Informació general

Fitxa Nº: 66 Tecnologia: Biorentador

Tipologia: Procesament fracció gasosa

Objectiu:

TRL: 9 Status: Consolidada Compleixitat: Mitja

Entrades: Productes:

Altres sortides:

Consums

Energia: Media Aigua: Media Reactius: Media

Eficiència:

Economics

Inversió: Operació:

Punts forts: Punts febles:

Altres:

Tren de tecnologies:

Sistema eficient per a l'eliminació de contaminants;

Oxidació d'emissions a productes no volàtils i inocuus;

Control de procés baix;

No es precisa humidificació de les emissions abans de 

tractar-les;

La possible acumulació de NH3 en el sistema pot inhibir la 

nitrificació;

La principal limitació és tenir un bon disseny de scrubber;

Es necessiten dues unitats per a realitzar el procés d'absorció i tractament dels contaminants absorbits;

1. Tecnologies de membranes -> Biorentador;

2. Tecnologies de  Stripping -> Biorentador;

Control d'emissions gasoses residuals (aire contaminat, gasos de combustió, biogàs, etc.) contaminades amb NH3, 

H2S, COVs, siloxans, NOx, SO2, partícules mitjançant sistemes que consten de dues etapes: 1. Rentador i 2. Cultiu 

biològic per a la transformació del contaminants absorbits en productes no volàtils, inocuus o de major valor afegit

Gasos amb compostos contaminants generats en 

processos de tractament/valorització de residus 

agroindustrials, dejeccions, etc. i en activitats ramaderes 

(naus de cria, emmagatzematge de dejeccions, etc.)

Efluents gasosos descontaminats;

Sals de sulfat i nitrat diluïdes

Biomassa microbiana;

Sofre biològic

Eficiències d'eliminació de NH3 i H2S >95%. Menors eficiències en l'eliminació d'olors i COVs.

Superior als biofiltres percoladors ja que es necessiten 

dues unitats per a realitzar el procés de biorentat de 

gasos (un rentador i un cultiu biològic)

Similars als costos d'operació dels biofiltres percoladors

Tecnologies valorització de biomassa en 
nutrients
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